Feszliltségszabalyzo diagnosztika — 2. rész

MS013 COM KEZI TESZTER

Az Intent Hungaria Kft. 1996-ban, a cég alakulasakor, autovil-
lamossagi alkatrészek értékesitésére szakosodott. 2004-t4l
majd’ 10 éven at kinalatukban meghatarozo volt a nagy elis-
merést kivivott sajat fejlesztésl és gyartasu autodvillamossagi
muUszer csalad, az EAE-teszterek. A késdbbiekben az intenziv
fejlesztdmunkat a dizel vizsgalati termékekre koncentraltak,
igy az autovillamossagi diagnosztikaban szinre lép6 digitalis
és Uzenet kommunikacioju rendszereknél elismert miszer-
gyarto partnert kerestek és az MSG Equipment cégben talaltak
meg. A korszer( aramellaté/feszultsegszabalyzd rendszerek
vizsgalatat elvegezni képes diagnosztikai miszereket mutatja
be a cikksorozat.

HASZA ATTILA
INTENT
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Az MS013 COM teszter a generator fesziltségszabélyo-
zbinak kézi diagnosztikai mliszere, mely tartalmazza az
Osszes létez6 feszlltségszabalyozo integralt fizikai interfé-
szeit és programprotokolljait. A mdszer szimulalja a tesztelt
fesziltségszabalyoz6 vezérlGjeleit. A fesziltségszabalyozo
vizsgéalhat6 kdzvetleniil az autéban, a generator szerelvényé-
vel egyutt, prébapadon 6sszeszerelt generatorral és 6nallo
egységként is. Rendelkezik PWM jelgeneratorral és oszcil-
loszkop funkciéval is.

Az Intent Hungaria Kft. meghatarozé résztvevéje — garazs-
berendezés-fejlesztbje és -gyartdja, széles palettat kinald
kereskeddje — a magyar gépjarmifenntartd piacnak. Elsék
kdzott vannak azok soraban, akik autédiagnosztikai eszko-
z6ket, berendezéseket forgalmaznak Magyarorszagon.
Sokan dizel uizletagukrdl ismerik 6ket, napjainkban a
leghangsulyosabb a DELTA DIESEL projekt, aminek
keretein bellll sajat fejlesztés(i dizel vizsgalo beren-
dezéseket, illetve komplett automatizalt prébapadokat
gyartanak és értékesitenek.

Masok a vilagpiacon sikeres diagnosztikai mliszerek
szakért6jeként és forgalmazdjaként tartiak szamon
Oket és csatlakoztak az Intent partneri kbrhoz.

A COM (LIN / BSS) terminallal rendelkez6 modern fesziilt-
ségszabalyozokat (generatorokat) ilyen diagnosztikai teszter
nélkil nem lehet megfeleléen diagnosztizalni. Az alabbi
diagram, amelyet a Bosch cég tett kozzé @ abra szemlélteti,
hogy az ilyen tipusu fesziltségszabalyozok kiszoritjak a
tobbit és mara olcsé autékban is megjelenik.

Az (j protokollok megjelenésekor a szoftvert USB-porton
keresztul kell frissiteni.

Az eszkoz vezérlése egyszer(i és kezelése felhasznalébarat,
a vizsgélathoz szikséges szamos paraméter kivalasztasat jol
attekinthet6, szines kijelz6 (4,3 hiivelykes TFT kijelz6) teszi
kényelmessé.
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INTENT

A TESZTER CSATLAKOZOI

A készilék D-SUB 9 tlis csatlakozoval rendelkezik a diag-
nosztikai kabel (CAB) és USB-csatlakozoéval, a tapellatas és
a szoftverfrissités céljabdl.

Kétféle diagnosztikai kabel sziikséges, mert az autéba szerelt
feszliltségszabalyozé vizsgalatahoz mas mérdkabelszett kell,
mint a kiszerelt allapotiihoz.

A miszer USB-kabellel is rendelkezik a szamitégépen
keresztili szoftverfrissitéshez és az aramellatas traféjahoz
valé csatlakozashoz.

FIGYELEM! Ne hasznalja a laptop vagy a szamitogép
USB-portjat tapfesziltségforrasként!

A gépkocsiba szerelt feszliltségszabalyz6 vizsgélatdhoz

szukséges mérékabelszett @

A kébelek jelolése:

- A GC (sarga)
a generator fesziltségszabalyoz6 kapcsa (COM, SIG,
RLO, C, D, RVC sth.) csatlakoztatasara szolgal.

- FR (fehér)
a generator terhelésszabalyoz6 terminaljahoz vald
csatlakozashoz (DFM, P/D generatornal a P terminalhoz a
generator forgasi sebességének kijelzéséhez).

- "-" (fekete)
"B-". az akkumulator negativ pélusa (a generator haza).

0 A fesziltségszabalyzok generaciovaltasa:

LIN Local Interconnect Network
kommunikacio,

BSS Bosch specidlis kommunikacios
szabélyzé

PWM pulse width modulation
(impulzusszélesség-modulacio),

MFR1 Multifunkciés szabalyz6 egy IC-vel,

MFR2 Multifunkciés szabalyz6 két IC-vel,

D+ monofunkcios szabalyz6
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- "+" (piros)
"B +" az akkumulator pozitiv pdlusa, a generator kime-
nete; B +" fesziiltségjelzésre is hasznaljak. A késziilék
aramellatasara is szolgal, amikor a fesziltségszabalyzo6t
az aut6ban tesztelik.

Az 6nallé fesziiltségszabalyz6 vizsgalatahoz sziikséges

mérékabelszett ©

A kabelek jelolése:

"FLD" (zold)

a fesziltségszabdlyoz6 kefék csatlakoztatasara és az

allérész tekercselés szimuléciora szolgal. A polaritds nem

fontos a kapcsolat soran.

- "ST" (kék)
a feszllltségszabalyoz6 allorész tekercs vezetékeihez valo
csatlakoztatasra szolgal. A polaritas nem fontos a kapcso-
lat soran.

- "B-" (fekete, nagyobb csipesz)
az akkumulator negativ pdlusa (a generator haza).

- "L" (fekete, kisebb csipesz) a "Lamp" fesziiltségszaba-
lyoz6 vezetékéhez val6 csatlakozasra szolgal.

- "+" (piros, nagy és kis csipesz)
a "B +" feszllltségszabalyozo6 vezetékéhez valo csatlako-
zé&sra szolgal.

- GC (sarga)
a generator fesziltségszabalyozé kapcsa ("COM", "SIG",
"RLO", "C", "D", "RVC" stb.) csatlakoztataséara szolgal.

- "FR" (fehér)
a generator terhelésszabélyoz6 termindljahoz valé csat-
lakozashoz hasznalhato (a "P / D" generatorhoz - a "P"
termindl a generator forgasi sebességének, fordulatsza-
manak kijelzéséhez).

A TESZTER MENUJE

"COM" - a feszilltségszabalyozék vagy generatorok ellendr-

zése a "BSS" vagy "LIN" kapcsolattal. @

"RLO" - a feszilltségszabalyozok vagy generatorok, amelye-
ket az "RLO" kapocsrdl ellenériznek.

"SIG" - a fesziiltségszabalyozék vagy generatorok, melyeket
a "SIG" terminalon keresztil ellenériznek.
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"P-D" - a fesziiltségszabalyozdk vagy generatorok, amelye-
ket a "P-D" kapocsrol kell ellenérizni.

»C (Jap)” - feszlltségszabalyoz6k vagy generatorok teszte-
lése ,C” kivezetéssel japan autékban.

»C (Kor)” - feszlltségszabalyozok vagy generatorok teszte-
lése ,,C” kivezetéssel koreai autokban.

"L /I D" - fesziltségszabalyozdk vagy generatorok ellenérzé-
se bekapcsolt toltésellendrzd lampaval a fesziiltségszabalyo-
z8k csatlakozoin keresztl.

"RVC" - a fesziiltségszabalyozdk vagy generatorok az "RVC"
kapocsrdl ellengriznek.

»PWM” - PWM jelgenerator.

»OSC” - oszcilloszkép mad.

A KIJELZON MEGJELENO ADATOK

A fesziiltségszabalyozdk "COM" kivezetéssel torténd teszte-
Iésekor ©

- "TYPE": a fesziltségszabalyozo csatlakozas tipusa.

Az adatok csak a "LIN" protokollban jelennek meg. Ennek a
protokollnak 12 tipusa van: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4,
C3, D1, D2, E1.
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"ID" feszlltségszabalyoz6 azonositd szama.

A gyarto és a feszultségszabéalyoz6 rendelési szama ko-

dolva van benne. A fesziiltségszabalyozé autéba térténé

felszerelésekor az azonosité szamnak meg kell egyeznie

az eredetivel, kulonben az auto elutasitja az ilyen feszdlt-

ségszabalyoz6t és a miszerfalon hibat jelez.

"BAUD": a fesziltségszabalyozé adatcsere-sebessége az

auté ECU-javal.

— Akovetkez6 sebességértékek jelenhetnek meg a "LIN"
protokollban:

— "L™ 2400 baud (alacsony);

- "M": 9600 baud (kbzepes);

— "H": 19200 baud (magas).

"PROTOKOLL": fesziiltségszabalyozé protokoll tipusa

("BSS", "LIN").

"VOLTAGE": a "B +" feszliltsége, V.

"ERROR": potencialis hibak a fesziiltségszabalyoz6 miko-

désében. A lehetséges hibak tipusa:

— "EL": elektromos hiba;

— "MEC": mechanikus hiba;

- "TH" termikus hiba.

.DFM" (Digitélis monitor): a generator terhelésének elle-

nérzése, a PWM jel nagysagat mutatja a tekercsekben, %.

"Volt.Reg": a bedllitott fesziltség mutatoja, volt. Az értéket

a"{" és a "U" gombokkal allithatja be.

FIGYELEM! Ez a paraméter csak a generatorral egy(t-
tesen tesztelt fesziiltségszabalyozokra vonatkozik. Ha
kilon teszteljuk, a feszlltségérték sajatossagai miatt
hamis lesz a szabalyozé m(kddése az "RLO", "SIG",
"P-D", "C" kivezetésekkel rendelkez§ fesziltségszaba-
lyozok tesztelésekor.

~TERMINAL": feszliltségszabalyoz6 teszt médu kapcsa.
Megjelennek az "RLO", "SIG", "P-D", "C" protokollok. (a
meniben véalasztando ki)

~VOLTAGE": a "B +" fesziiltsége, V.

.DFM": a generator terhelésének ellenérzése, % ..

.Vol. Reg": a beallitott feszilltség mutatdja, Volt. Az értéket
a"{" és a"{" gombokkal allithatja be.

INTENT

A MERESTECHNOLOGIA FESZULTSEG-
SZABALYOZOVAL SZERELT GENERATOR-
VIZSGALATA AZ AUTOBAN

Az MS013 COM miszerhez a négyvezetékes kdbelszettet
csatlakoztatjuk. A szines krokodilcsipeszekkel a tesztert az
auto elektromos rendszeréhez csatlakoztatjuk a ,Teszter
csatlakozdi” fejezetben leirtak szerint.

Atesztelés a kovetkez6 sorrendben torténik:
- Allitsa be a teszteren (a meniib6l kivalasztva) a vizsgalt
fesziiltségszabalyozo fajtajat @ @.

Renault

— Csatlakoztassa a m(iszert az autd elektromos rendszeré-
hez:
- hulzza le a generatorrdél (szabalyz6rol) a vezérlés

csatlakozdjat és generator oldalra, a csatlakoz6 pinekre
csatlakoztassa a megfelel6 csipeszes mérGvezetéket
(sérga, illetve sarga és fehér) a szabalyz6 tipusa
szerint,

csatlakoztassa a generator B+ kivezetéséhez a piros
szin( mérdvezetéket

csatlakoztassa a fekete szinli mérévezetéket a testhez
(generatorhaz). ©

Az adatkimenet megjelenitése "PWM" mddban (PWM generator)

- PWM, %: az tzemi ciklus bedllitdsa szazalékban, 0 és
100 kdzott valtozik.

- FREQUENCY, Hz: frekvencia beallitasa, hertz. Az érték O -
és 100 kozott valtozik. A kivant értéket az érint6képernydén
lév6é szammal ellatott pélus megnyomasaval allithatjuk be. -
Az értéket a "{t" és a "&" gombokkal allithatja be.
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- Inditsa el az autémotort és varja meg, amig az alapjaraton
allandéan mikodik.

— Ellen6rizze a fesziltség értékét a kijelzén. Ha az érték
kisebb, mint a névleges, ellen6rizze a generator szijfe-
szességét.

— Valtoztassa meg a generator-fesziltség értékét (ha a ge-
nerator az érték megvaltoztatasat lehetévé teszi). A teszter
fesziiltségének egybe kell esnie a bedllitott fesziltséggel.
Ellenkez6 esetben a fesziiltségszabalyozot kiilon kell
tesztelni a generatortol.

- Ellen6rizze a generator m(ikddését egy kbzepes motor-
fordulaton, amikor az akkumulator feltélt6dott. Novelje a
generator terhelését a fényszérdk és mas vilagitoberende-
zések bekapcsolasaval. Az FR (terhelés-jelnek, pl. DFM)
értékének is valtoznia kell.

- Ha afesziltség a normal értéken belll van, a fesziiltség-
szabalyozdé hibatlan.

- Ha a fesziiltség meghaladja vagy alulmulja a normal
értéket, ellendrizze a feszilltségszabalyoz6t, és szilkség
esetén cserélje ki.

— Ha afesziiltség jelent6sen a normal érték tlrésén kival
van, akkor a generatort javitas céljabdl le kell szerelni az
autébdl.

— Csatlakoztassa vissza a generator vezérl§ csatlako-
z6jat.

16
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— Ellen6rizze a teszter feszilltségkijelzését. Ha a ge-
nerator kimeneti feszliltsége meghaladja a normat,
ellenérizze az adatvezetékben 1évé jelet ("LIN", "CAN",
"K-LINE") oszcilloszkdppal.

- Allitsa le a motort.

- Vélassza le a tesztert az autorél.

MEGJEGYZES: A vizsgélat az &ramellaté rendszer,
nevezetesen a generatorba épitett fesziiltségszabalyzé
és az ECU kozotti (kommunikacios) kapcsolat bon-
tasaval jar. A gyujtasrdadas és motorjaras kdzben a
fedélzeti diagnosztika szkenneli a pillanatnyi allapotot
és észreveszi a vonali szakadast. Ezt hibakoddal jelzi.

Mutatunk erre egy példat.

szer( tordIni a tarolt hibakddokat.

A MERESTECHNOLOGIA S
A KISZERELT FESZULTSEGSZABALY0Z0
VIZSGALATA

A fesziltségszabalyozo tesztelését a generatortol kilon, a
kilencvezetékes kabel segitségével végezziik. Az eszkozt
szinjelzéseknek megfelel6en csatlakoztassuk a fesziiltség-
szabdélyozéhoz a ,Teszter csatlakozo6i” fejezetben leirtak
szerint ©.
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A vizsgélatot a kdvetkezd sorrendben kell elvégezni:

— Csatlakoztassa a tesztert az aramforrashoz az USB-csat-
lakozon keresztiil.

— Valassza ki a kivant opciét a meniiben a "¢, "&" gom-
bokkal.

— Csatlakoztassa az 0sszes sziikséges feszultségszabalyo-
z6 kimenetet. A képernyén megjelennek a leggyakoribb
csatlakozétipusokkal kapcsolatos tippek.

- A"<I gombbal Iépjen be a teszt médba.

— Kovesse a kijelz§ kijelzését, és allitsa be a fesziiltséget a

"4, "&" gombokkal. Ha a fesziltségszabalyozo hibatlan,

akkor a bedllitott feszultség megvaltoztatadsakor a mért

fesziiltségnek "B +" értékre kell valtania; a COM feszilt-
ségszabalyozdkban nem lehetnek hibak.

A"<I" gombbal Iépjen ki a tesztelési médbol.

Cikksorozatunk els6 részében (Autétechnika 2021/3. p. 50)
a ,Mestersegély” tablazata a csatlakozasi pontok jelolését és
a racsatlakozasokat gydijti egybe.

VIZSGALAT A VALO VILAGBAN

M(helykorilmények kdzott is megvizsgaltuk - kdszénet
a téti Németh Autdészerviznek - az MS013 tesztert egy
éppen javitason ottlévd auton és ehhez az autéhoz vald
készleten Iév6 fesziltségszabalyozén. A COM (LIN1)
generatorra (Audi, generétor tipusa Valeo TG15C149, a
feszlltségszabalyz6 Valeo, cikkszama 599302) a teszter
bekotése egyszerd, jelen esetben a hozzaférés sem
neheziti a dolgot @. A generatorszabalyzérél lehtizzuk

a csatlakoz6t, biztonsagosan régzitjuk. A sarga (GC)
csipeszt felhelyezzilk a COM pinre (legtébbszér a csati
ives részén van), a piros a B+-ra megy, a fekete a testre,
valahol a generatorhazon.
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a generatorhiba-jelzés, az autdba épitett
rendszerhez (benne van természetesen a
fesziltségszabalyozd) egy azonos tipusu
kills6 szabalyzot kotiink ®, hogy megal-
lapithassuk, biztosan az aut6ban van-e a
hiba. Kiléndsen el6nyds ez, ha a gene-
rator nehezen hozzéaférhetd helyen van, a
kiszerelés pedig sok munkaval jarna. Ehhez
a kuiilsd, biztosan j6 fesziltségszabalyzét
ugy koétjuk a teszterhez, mintha kilon
szeretnénk vizsgalni, a kommunikacios
vezeték(ek)et viszont az autdhoz csatla-
koztatjuk, a m(iszer és a jarmd testjét pedig
kozositjuk @. llyen médon a fesziiltség-
szabdlyz6 ,ugy érzi”, mintha a generatorba
lenne beépitve, a teszter helyett viszont

az autoval kommunikal. Ha a hibajelzés

a miszerfalon tovabbra is aktiv, biztosra
vehetjik az aut6 elektromos rendszerének
hib4jét, illetve a generator, mint hardver
hibatlansagat.

Természetesen ide is a ,,sok mérévezetékes”
kabelszett sziikséges.

Kezd6dhet a mérés @, a vezeték talan elér a vezet6ilésig is.
COM:-os szabélyz6 kommunikaciot valasztunk. A teszter
megtaldlja az "ID" feszultségszabalyozé azonosité szamat
(24), a tipust D1 és a protokollt is (LIN(1).

A motorinditas utan mutatja @ a toltéfesziltséget és a terhe-
lést (DFM). Ha a szabalyozasi feszilltség célértéket névelem,
jelen esetben 14,2 V, akkor a szabalyzott fesziltségnek
utéana kell mennie (14,0). Leterhelésnél halljuk is a motor for-
dulatszam-csokkenését, azt, hogy nagyon ,dolgozik” a motor.
Diagnozis: a fesziltségszabalyozéval nincs gond.

Asztali, 6nall6 fesziiltségszabalyoz6 vizsgalata, esetiinkben
azonos tipusd, mint ami az autéban volt, annyiban bonyo-
lultabb, hogy az autéiizem szimulacidjahoz tébb rakotott
vezeték sziikséges @®. Es el ne feledkezziink arrél, hogy

a mlszernek konnektorbol kell tapfesziiltséget adni. A sok
csipesz biztos kontaktjat nem is kénnyd létrehozni. Az el6z6-
ekhez hasonléan tudjuk a szabdalyozasi célértéket névelni és
nézni, hogy a szabalyzé ,feln6-e a feladathoz”.

Diagnozis: a fesziltségszabélyozdval nincs gond.

ES MOST NEZZUNK MEG EGY MERESI
LEHETOSEGET!

Ha az aut6ban 1év6 generator az eddigi vizsgalatok
alapjan hibatlannak t(int, a miszerfalon mégis aktiv
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AZ AUTOJAVITO SZAKEMBEREK
TUDJAK, MIT ERTUNK JO DIAG-
NOSZTIKA ALATT

Atételek:

- nélkiile nem megy (talan a tébbit fel
sem kellene sorolni...),

legyen a talalati biztonséga tobb,
mint jo,

a racsatlakozas legyen egyszerd, tul
sok szerelést ne igényeljen,

ha lehet, ne kelljen hozza megsze-
rezhetetlen adatbazis,

- a kezelése ne legyen tul bonyolult,
tehat legyen gyors az eredményhez

jutas, (14) Fe
- ne alljon fenn az a veszély, hogy

mast tdnkretesz, Bizonyara vannak még kivansagok, Ugy itéljik meg, ez a teszter baratunk
- birja a mihelykérilményeket, de ha a fentiek bejonnek, tud hasznot lesz a mihelyben! m
- legyen frissithetd. hozni, nem az ar van az elsé helyen.

INTENT

FESZULTSEGSZABALYZO TESZTER, ADAPTER, COM INT-MS013

"
¥
L
.

B Gyors és egyszerl modon ellenérzi a feszilt-
ségszabalyozok kdvetkezd paramétereit,

m stabilizalo fesziltség,
B a generator terhelése,

COM feszlltségszabalyozdk esetében
a protokoll tipusa és az adatcsere sebessége;

hibak és azok tipusai.
PWM jel generalas;

egyszer( egycsatornas oszcilloszkdép;

lehetéség a mért feszlltség és az FR generdtor
méréseinek kalibralasara.

INTENT.HU
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