FESZULTSEGSZABALYZO
DIAGNOSZTIKA

1. RESZ

Az autovillamossagban van két modul, melyet — szent meggyézédésem — a gyartok azert

csinaltak annyira sokfélének, hogy nehezitsek az életinket. Nem tudtak, nem is akartak az

egységesitésrdol megallapodni, pedig a teljesitendd feladatban alig van kulonbség. Mar-mar

sportot Uztek abbdl, hogy ki tud még rafinaltabbat, még inkabb masféelét csinalni, hogyan

tudjak egymas szabadalmait kikerulni, sajat alkatrészeikkel magukhoz kotni az ugyfeleket.
Ha ennek csak a fele igaz, mar az is elborzaszto...

Az els6ként emlitett modult a tor- Elmult, kimult; ha szép nem is volt,
ténelem lassan elmossa: ezek, szakmai izgalmat azonban okozott.
ki hogy nevezi, a gyljtas- vagy Ma mar legenda, hogy a tulmeleged
gyujtémodulok. Hiico, CARGO, Lada gyujtomodulhoz kellett vezetni

Intermotor, Transpo, Fer-Vill és Kelle  az ablakmos6 csoévét és ha dadogni
katalogusok tartalmaztak anno a tobb  kezdett a motor, ablakmosoé h(tdvizet
szazféle OE és utangyartott modult, rafecskendezve még haza lehetett
DR. NAGYSZOKOLYAI IVAN bekotéstket, labaik azonositasat. vele érni...
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Szinte kisértetiesen ez a sztori egy
masik rendszerrel, a generator feszlt-
ségszabalyozassal. Ezen a terlileten
folyamatos a technikai fejl6dés. Az
elmdlt évtizedekben a feszilltségsza-
balyzassal kapcsolatos kdvetelmények
jocskan tilmutattak a stabil fedélzeti fe-
szilltség biztositasan. Alkalmazkodni kell
az emissziocsokkentéshez, novelni a
menetkomfortot és a ndvekvd futastelje-
sitményhez igazodva kitolni az akkumu-
lator-élettartamot. A rengeteg figyelembe
veendd kivansag (mikor, hogyan és
mikor ne gerjesszen, tudjon magara
vigyazni, legyen 6ndiagnosztikaja és
vésziizeme) egyre okosabb szabalyzast
kovetelt, igy jott a COMmunikacié és
azok sokfélesége a szabalyzokndl is.

Es ha ez nem lenne elég, itt vannak a
start-stoppos motor-generator egységek,
a mild hibridek. Mindig Gjak és egyre
Ujabbak. Mas gyart6, mas szabadalmak,
rengeteg variacié. Mar ennek is j6 20
éves torténete van. Aki azt allitja, hogy
valamennyit ismeri, az festi magat...

A sokféleség és funkcionalis bonyo-

lultsdg szamunkra egy dolgot hozott:
nagyon megnehezedett a diagnosztika,
a hibafeltaras. Pedig a talalati bizton-
sagnak egyre nagyobbnak kell lennie,
mert a szerkezetek ara felivelt. Donoros
cserélgetés sem palya mar.

Az autovillamossagi szakma is val-
tozik: szikraztatok, szétszerelem és
probalampézok, nézel6ddm helyett,
a gépkocsiban, megbontas nélkiil,
nagy talalati biztonsaggal diagnoszti-
zalok — tegyuk hozza, hogy a lehetd
legkisebb idéraforditassal — vagy
pedig, ha a fesziiltségszabalyoz6
kézben van, akkor teljes kor( gyors-
diagnosztikat végzek. Javitasrol mar
sz6 sem lehet.

Ehhez olyan miszerek kellenek,
melyek a technika haladasaval nem
avulnak el, agyuk folyamatosan feloko-
sithatd, tehat az adatbazisuk frissithetd.
Ez nem probléma, mert ilyen diagnosz-
tikai mlszerek vannak. A mi agyunk
folyamatos felokositasa a nagyobb
feladat...

INTENT

equipment

A MEGOLDAS NEVE:
MSG EQUIPMENT

Az Intent Hungaria Kft. meghatarozé
résztvevdje — garazsberendezés-fej-
leszt6je és -gyartdja, széles palettat
kinal6 kereskeddje — a magyar gép-
jarmiifenntartd piacnak. Els6k kézott
vannak azok soraban, akik autédiag-
nosztikai eszkdzoket, berendezéseket
forgalmaznak Magyarorszagon.
Sokan dizel Gzletagukroél ismerik 6ket,
napjainkban a leghangsulyosabb a
DELTA DIESEL projekt, aminek kerete-
in beliil sajat fejlesztési dizel vizsgalo
berendezéseket, illetve komplett
automatizalt prébapadokat gyartanak
és értékesitenek.
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Mésok a vilagpiacon sikeres diag-
nosztikai mliszerek szakért6jeként

és forgalmazéjaként tartjak szamon
Oket és csatlakoztak az Intent partneri
korhoz.

Az Intent Hungéaria Kft. 1996-ban, a
cég alakulasakor, autovillamossagi
alkatrészek értékesitésére szako-
sodott. 2004-t6l majd’ 10 éven at
kinalatukban meghatarozo volt a
nagy elismerést kivivott sajat fejlesz-
tés(i és gyartasu autovillamossagi
mdszer csalad, az EAE-teszterek. A
késébbiekben az intenziv fejleszt6-
munkat a dizel vizsgalati termékekre
koncentraltak, igy az autévillamos-
sagi diagnosztikaban szinre [ép6
digitalis és Uzenet kommunikacioju
rendszereknél elismert mliszergyarto
partnert kerestek és az MSG Equip-
ment cégben talaltak meg. A korszerd
aramellaté/feszultségszabalyzo rend-
szerek vizsgéalatat elvégezni képes
diagnosztikai mlszereket mutatja be
a cikksorozat.
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TERITEKEN AZ MSG EQUIPMENT
MS-012 TESZTERE

A bemutatasra keril6 feszilltségsza-
balyz6-diagnosztikai mliszercsalad 0j a
hazai piacon, de gyartéjat és termékeit, a
markat a vilagpiac tobb tertletén is isme-
rik, nagy diagnosztikai vasarokon, igy pl.
tobb Automechanikan is bemutatkozott.
Tobb folytatdsban mutatjuk be fesziilt-
ségszabalyz6 és generator diagnoszti-
kai mlszereiket és berendezéseiket.
El&sz6r, jelen cikkiinkben, az MS-012

asztali miiszerrel foglalkozunk (lasd a
cimkeépet), mely gyors diagnosztikai le-
het6séget ad kiszerelt feszilltségszabaly-
z6hoz. A terheléses vizsgalat tetszéleges
szimulalt forgérész-ellenallassal torténik,
tehat lehet nagy arammal, igy Iétrehozott
nagy héterhelés mellett mérni. Gerjesz-
t6aram-mérés 0,1 A pontossagu. Ez a
m(iszer a mélyebben autdvillamossagi té-
maval foglalkozok részére kivalo, felujitas
utan, garancialis elbirdlasnal pedig szinte
nélkilozhetetlen.

Mindenes autojavitok szamara az
MS-013 @ és az MS-015 @ jel(i kézi
mUiszerek lehetnek hasznosak.
Mindharom alkalmas autéban a modern
szabalyzok és a generatorok kisze-
relés nélkuli vizsgéalatara, valamint a
miszerek prébapad mellé helyezve is
hasznalhatéak az ,0kos” szabalyzés
generatorok tesztelésére. Az MS-013
beépitett oszcilloszkoppal és PWM
jelgeneratorral is rendelkezik.

MERJUNK AZ MS-012
MUSZERREL!

Egy példan keresztul nézziik meg,
miként kell az MS-012 miszerrel a
vizsgélatot elvégezni.

Egy COM-o0s, tehat kommunikacios ha-
l6zatra kapcsolt, a motoriranyitas és a
generator kdzott kédolt informaciéaram-
lassal szabalyozott fesziltségszabalyzo
legyen a mérés targya. A generato-
rokndl a LIN egy olcso, kis sebességi
adatatviteli hal6zat, ami néhany széz
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ms valtozasi sebességl jelek esetén
alkalmazhat6 sikeresen. El6szor 2001-
ben hasznalték a rendszert jarm(ivek-
ben, de 2003-t6l mar rendszeresen
alkalmazzak az autégyarak. (A LIN-es
szabalyzas ,mélylélektanarol” az Auto-
technika 2007/4-es szamaban olvashat,
Horvath Péter tollabdl.)

A kivalasztott fesziiltségszabalyzot a
piac t6bb gyartoja is kinalja:

- DENSO 126600-7740

- KRAUF ARNO0215

— DENSO IFX17740

— DENSO IFX1774004S14

- WAI/TRANSPO IN7740

- AS-PL UD14546ARE

- MOBILETRON VR-H2005-215

A fesziltségszabdlyz6 és a generator
Osszekotését (kivezetéseit) a @ abran
mutatjuk be.

A fesziiltségszabdlyzon a csatlakozasi
pontokat, jeldlésiiket a @ abran latjuk.
Ezek utan a ,kotta” megmutatja, hogy
az MS-012 mérékabeleit mely pontokra
kell csatlakoztatni ©.

Feszultség- Teszter

P . . A mér6kabel
szabalyzo kimeneti .
e o szine
terminal terminal
B+ B+ piros
F F1 z6ld
Ps ST1 kék
LIN GC sarga
G B- fekete
G F2 z6ld
(5]

Figyelem! A szabalyzonak csak
egy F csatlakozasa van. Ide
csatlakoztatjuk az F1 kabelt. Az
F2 kébelt a B-csatlakozora kotjuk.
Kovetkezésképpen az egyik kefe
allandéan csatlakozik a testhez,
mig a gerjeszt6 tekercset az F
kapcson keresztil vezérlik.

Tisztdzzuk azt, hogy a teszteren hol
talaljuk a csatlakozépontokat és mi a
jelélésiik. Az aljzatokat és azonosité
feliratukat a 6. fényképabran azonnal
latjuk (4-es blokk). Egyszer(siti a

INTENT

csatlakozasi allapota.

PROTOKOLL - fesziiltségszabalyoz6
protokoll tipusa (BSS, LIN1 vagy LIN2).
SPEED (sebesség) — COM fesziilt-
ségszabalyozo adatcsere sebesség a
LIN-protokoll alatt. A kbvetkez6 sebes-
ségértékek jelenithet6k meg:

- «L» — 2400 Baud (alacsony);

- «M» — 9600 Baud (kbzepes);

— «H» — 19200 Baud (magas).
EXCITATION (gerjesztés) — a forgorész
gerjesztési szintje (%).

ID — fesziiltségszabalyozé LIN ID
szama. Ez a szam a LIN-kommuniké&ci-
Oban a fesziiltségszabalyz6 lizeneteit
azonositja.

(6]

dolgunkat, hogy a miszer bananhiively

aljzatai és a kabelek, csipeszek szine
Osszevéag, ha kdvetkezetesen csinaljuk
a bekotést.

Kossik 6ssze a tesztert a fesziltség-
szabalyozoval' @

Kovetkezik a mliszeren a szabalyzo
jellemz@inek, valamint a vizsgalati
paramétereknek a bedllitasa.

A tipusok kozul szamunkra a COM
LIN/BSS ©

A kovetkez6 informaciok jelennek meg

a diagnosztikai képerny6n a COM tipu-
su 12 V-os fesziltségszabalyozdkhoz:

LIN STATUS — feszlltségszabalyoz6

TYPE (tipus) — a LIN-protokoll szerint
m(ikod6 fesziltségszabalyozé tipusa
a kovetkezd kddok egyikeként jelenik
meg: Al, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4,
C3, D1, D2, E1.

SUPPLIER (beszallito) — feszult-
ségszabalyozo gyartéja. Ezzel a
vezérl6egység azonositja a generator
tipusat.

SUPP. ID — a gyarto altal rendelt
fesziltségszabéalyoz6 azonosito
szama.

(A tovabbi beéllitasokrol, mert ez mar
kezelési utasitas mélység, a leend6
m(iszertulajdonosokat a m(iszerforgal-
mazé szakembere tdjékoztatja.)
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A diagnosztikai eljaras megkezdése

el6tt allitsa be a forgoérész tekercse-

Iésének ellenallasat a f6meniben az

EL LOAD beéllit6 gombbal (6. abra

2-es blokk). Abban az esetben, ha az

allérész tekercselésének ellenallasi

értéke ismert, allitsa be ezt az ismert

vagy mért értéket. Ha az ellenallas

értéke nem ismert, allitsa be a kévetke-

z6képpen:

- 50hm 12 V-ra;

— 22 ohm 24 V-ra.

A feszlltségszabélyozok tébbségének

altaldnos diagnosztikai eljarasa a

kovetkez6:

1) Csatlakoztassa a fesziltségszaba-
lyozét a teszter kimenetére.

2) Allitsa be a forgorész tekercselésé-
nek ellendllasat.

3) Vélassza ki a tesztelt fesziltségsza-
balyoz6 névleges fesziltségét.

4) Vélassza ki a tesztelt fesziiltségsza-
béalyoz6 tipusat.

5) Ertékelje az ellen6rz6 lampa
viselkedését: a piros jelzésnek

48 202113

SELECT REGULATOR

BY TYPE

A 2
C COM
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(8]

bekapcsolva kell lennie, amikor a
fordulatszam 700 min* alatt van; a
jelzésnek fehérnek kell lennie (ki), ha
a sebesség meghaladja a 800-1200
mint értéket.

6) Ertékelje ki a feszilltségszabalyozd
valaszat az EL LOAD beallit6 gomb-
bal bedllitott terhelésvaltozasra.

7) Ertékelje a fesziiltségszabalyozo
képességét, hogy alkalmazkodjon
a VOLTAGE gombbal beallitott
stabilizal6 (célérték) fesziltség-
hez.

A COM TiPUSU FESZULTSEG-
SZABALYOZOK DIAGNOSZTIKAJA

1. Csatlakoztassa a fesziltségszaba-
lyozét a teszterhez.

2. Af6meniiben vélassza ki a tesztelt
fesziltségszabalyoz6 névleges
fesziltségét: 12 V vagy 24 V.

3. Afesziiltségszabalyozé tipus szerinti
kivalasztdsdnak menijében valassza
ki a ,fesziltségszabalyozé csatlako-
z6i” mezbt és nyomja meg a TEST
gombot. A miiszer teszt izemmaddba
Iép.

4. Véarja meg, amig a miszer befejezi
az adatok kiolvasasét a feszilt-
ségszabalyozébol. A diagnosztikai
eljaras folytathato, amikor a ,LIN
STATUS” mez6ben a ,CONNEC-
TED” Uzenet jelenik meg.

5. Forgassa el az ,EL LOAD” beallito
gombot a terhelés 100%-ra allita-
sahoz. Allitsa az allorész fordulat-
szamjelét ,STATOR RPM” 700 min*
ala a ,STATOR” beéllité gombbal. A
LJHIBA” mez6ben a ,MEC" értéknek
pirosra kell valtania.

Ha a fordulatszamot (,STATOR
RPM") 1200 min‘t folé ndveljik,
akkor a ,HIBA” mez&ben ennek a
,MEC" értéknek fehérnek kell lennie.
Ez azt jelenti, hogy a feszilltségsza-
balyoz6 dndiagnosztikai rendszere
hibamentes.

5.1 Ha az ,ERRORS” mez@ben az
EL szimbo6lum pirosra valt, amikor
a ,.STATOR RPM’ fordulatszamat
1200 min* értékre noveljik, akkor
a fesziltségszabalyozo elektromos
hibajat jelzi.

6. Forgassa el a ,STATOR” beallito
gombot addig, amig a ,STATOR
RPM” értéket 2000 és 6000 min*
kozott allitja be. Allitsa be a ,SET
V" fesziltségértéket a 13,1-14,5
V tartomanyba 12 V-os szaba-
lyozékhoz, 26-29 V-ot 24 V-hoz
a ,VOLTAGE" beallité gomb
forgataséaval. A ,VOLTAGE, V”
mezdben szerepld értéknek az
el6re beallitott értékkel aranyosan
kell véltoznia. Ha igen, akkor a
fesziltség bedllitasara szolgalé
csatorna miikddéképes.
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. Forgassa el az ,EL LOAD” bedllito
gombot az érték 10 és 100% kdzotti
értékének megvaltoztatdsahoz. Ha az
LEXCITATION” mez§ értéke megvalto-
zik, ez azt jelenti, hogy a feszliltségsza-
béalyoz6 reagél a terhelés valtozasara.

. Afenti 4-7. pontban a leirtaktol valé
eltérések a fesziltségszabélyozé
hibjat jelenti.

ERRORS (hibak) — a fesziiltségsza-
balyoz6 altal a motor ECU-ba tovab-
bitott hibak jelzéje. Hibatipusok:

— EL — elektromos hiba;

— MEC — mechanikai hiba;

— TH —termikus hiba.

. Nyomja meg a BACK gombot a
teszt izemmaodbol valé kilépéshez.
Vélasszuk le a kapcsokat a fesziilt-
ségszabalyozordl.

Azt latjuk, hogy ez a teszter nem
piros-sarga-z6ld mezés kiértékelést
ad. Az ilyenek tébbé-kevéshé sikeriilt
értékel6 szoftveriik altal nem kétik
az orrunkra, hogy miért itéltek ugy,
ahogy. Nem tudjuk esetenként, hogy
ha téved, mekkorat tévedett. (Ez a
bajunk a talszofisztikalt akkuteszte-
rekkel is.) A tudatlanoknak készilt
miiszereket tudatlanok is fogjak
hasznéalni, és amikor valami nem
Jkerek”, széttarjak a karjukat. Adhat a
miszer hibalizenetet, jO, ha ad, de itt
tudni kell, hogy a bemeneti vaitozta-
tasokra milyen kimeneti valaszok a
jOk. Biztosra kell menni. Ez szakma
kérem, nem is akarmilyen! Az auto-
szerel6 egyet nagyon nem szeret,

ha reklamaciéban maga utan kell
dolgoznia...

INTENT

FOLYTATJUK!

Az MSG Equipment feszliltség-
szabalyzo6 teszterekrdl sz6l6
cikksorozatunk kdvetkez8 részében
a kézim(iszereket mutatjuk be, me-
lyekkel az autéba épitett aramellaté
rendszereket lehet diagnosztizalni és
ez aldl nem kivételek az intelligens
szabdlyz6k sem.

KOSZONETNYILVANITAS

A cikk lektordldsahoz, szakmai
konzultaciéhoz nyujtott segitséget
k6szonjuk Hasza Attilanak

(Intent Hungéria Kft.),

Horvath Péternek (Fer-Vill) és
Kapronczai Janosnak

(Kukoly Autévill Kft.).

AUTODIAGNOSZTIKA

DIESELCENTER

AUTOMOTIVE'SCLUTIONS

KIVALO TERMEK - MINOSEGI MEGVALOSITAS

RS

MEROMUSZEREK
és tartozékok

i \

INTENT.HU
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MESTERSEGELY

Az MS-012 diagnosztikai mliszer alkal- mesterek az inasokba ,beleverték” a is, alig van mas szakmaterileten. Fejben
mazéinak a kovetkezd téblazat bizonyara  nevezetes Bosch-szamozast. A feszlt- tartani is alig lehet, de nem is kell, mert
komoly segitséget tud nyuijtani. Aszakma  ségszabalyzok, generatorok vilaga nem ott vannak az eligazit6 tablazatok akar a
tanuléinak pedig ennek tartalmaval szégyenkezhet: ennyi jelolés, rovidités, mihelyfalra kifiggesztve, akar a miszer
tisztaban kell lennitik, mint ahogy a régi ugyanarra a dologra gyartéfiiggéen tébb memoriajaban vagy az okostelefonban.

FESZ.SZABALYZO | MUSZER-

JELOLES FUNKCIO, BEAVATKOZAS CELJA

TiPUS TERMINAL

B+, 30 (Battery+) akkumulator (+) B+
A, IG, 15 (Ignition, gyujtasjel) inditomotor-m(ikodtetési vezérlés, vezérlGjel B+
AS (Alternator Sense) generatorérzékelés B+
BVS (battery Voltage Sense) akkumulatorfesziltség-érzékelés B+
S (Sense) bemenet a fesziltségek 0sszehasonlitdsahoz a vizsgalati ponton B+
B-, 31 (Battery-) akkumulator (-) B-
E (Earth) test, akkumulator (-) B-

Olyan jelz6lampéahoz vald csatlakoztatasra hasznaljak, amely atadja a kezdeti feszuilt- .
D+ . s . S 2 P Lampa D+

séget és jelzi a generator m(ikod6képességet.
1 (Indicator) indikator Lampa D+
IL (Illumination) megvilagitas Lampa D+
L, 61 (Lamp) Kimenet a generator miikod6képességének jelz6 lampajahoz. Lampa D+
FR FR
DFM (Digital Field Monitor) FR
M Monitor FR
LI (Load Indicator) terhelésjelz6, ugyanaz, mint FR, de univerzalis jellel FR
D (Dri\{e) A feszu_ltségszabalyozé vezc?rlésének be_menet’e a Mitsubishi (Mazda) és a Hi- PID cC

tachi (KiaSephia 1997—2000) generatorok P-D kivezetésével.
SIG (Signal) A kédfeszilltség bemenete. SIG GC
D (Digital) Kodfesziiltség-telepités bemenete a Fordnal, ugyanaz, mint a SIG. SIG GC
RC (Regulator control) szabalyozé vezérlés, ugyanaz, mint a SIG SIG GC
L(RVC) (Regulated Voltage Contrc_)l) hasonlé a SIG-hez, de a feszlltségvéaltozas 11 V és 15,5 RVC cc
L(PWM) V kdzott mozog. A vezérl6jel az L terminalra kerdil.
c ;i?g(munication) fesziltségszabalyozé bemenet a motor ECU vezérléséhez. Koreai C KOREA GC
G Fesziltségszabalyozé bemenet a motor ECU vezérléséhez. Japan autok. C JAPAN GC
RLO (Regulated Load Output) bemenet a fesziiltségstabilizalashoz a 11,8-15 V tartoméany- RLO GC

ban (TOYOTA)

(kommunikacié)A generator vezérlésének és diagnosztikajanak fizikai interfészére vo-
COoM natkozé altalanos kifejezés. Hasznalati protokollok: BSD (Bit Serial Device), BSS (Bit COM GC
Synchronized Sign, LIN (Local Interconnect Network)

(Local Interconnect Network) kommunikacié a generator vezérléséhez és diagnoszti-

LIN 2 COM GC
kajahoz
DF,F,FLD, A ggngrétor forg_cj)rés:ztekerc'séney kimenete. Ezen a kimeneten keresztll gerjeszti a F1 F2
67 forgorészt a fesziiltségszabalyoz6. '
P, S, STA, A generator allérésztekercseinek kimenete. A generator hajtasi fordulatszamanak mé- ST1: ST2
Stator résére szolgal. ’
w (Wave) a generator allérésztekercseinek kimenete fordulatszammeéré csatlakoztatasa-
hoz dizelmotoros autékban
N (Null) &llérész-tekercselési pont kimenete. Altalaban a generator miikéd6képesség-jel-
z6 lampajanak vezérléséhez hasznaljak mechanikus fesziltségszabalyozéval.
D (Dummy) Ures, nincs kapcsolat, féleg japan autékban
N/C (No Connect) nincs kapcsolat
(Load Response Control) fesziltségszabalyozé funkcié: késleltetett generatorterhe-
LRC |és-novelés. A késleltetés id6tartama 2,5 és 15 masodperc kdzott mozog. A motorter-

helés novelésekor (lampéak bekapcsolasa, a hitéventilator bekapcsolasa) a fesziltség-
szabalyozé késleltetve és fokozatosan noveli a generatorterhelést.
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MOTORDIAGNOSZTIKA

Van olyan, hogy idealis tolt6feszilt-
ség, de az peremfeltétel-fliggd, tehat
mas és mas érteka.

Fugg:
— az akkumulator kapacitasatol (In
= Ce/10),
— atoltdttségi fokatol (lepkegorbék),
— az elektrolit hémérsékletétd|
(50 °C felett fokozott vizbontas),
— a pillanatnyi villamos terheléstél.

Honnan fogja tudni az autd, mekkora
legyen a tolt6fesziiltség?
— Energiamenedzsment sziikséges!
— Kozvetett paraméterekbdl
szamitva
Kils6 h6mérséklet
Motorhémérséklet
Inditas/leéllitas ota eltelt id6
Bekapcsolt terhelések
— Akkumulatorpélusra csatlakoz-
tatott allapotérzékel6
— Fesziltségdfigyelés
— Tolté- és kisut6 aram
érzékelés
— H&mérséklet-érzékelés

Multifunkciés szabalyzék (MFR)

— L/D+ —toltésjelz6 lampa + wake
up jel

— DFM - Digital Field Monitor

RLO - Toyota és Lexus
Labkiosztéas:

- |G — bekapcsolasi jel

- L—toltésjelz6 ldmpa terminal
— RLO - Regulated Load Output
- M — Monitor

Alkalmazasa:
— Toyota Auris 2009—
— Lexus GS300 2005-11

HASZNOS TUDNIVALOK

RLO:
- 7,5Hz,
44-95% —13,1-15,0 V,

- 122 Hz,

- 10%-75% — 0,6-5,1 A,

— Akkumulatorallapot-érzékel6s
rendszer.

— Koz0s jel a motorvezérl6vel és a
klimavezérl6vel.

— Vészlizem: 14,2 V.

SIG - Ford, Land Rover, Mazda,
Volvo

Labkiosztas:

— AS —Alternator Sense

— RC — Regulator Control

— LI - Load Indication

Tulajdonsagok:
— RC, LI és gerjesztési frekvencia
125 Hz (T=8 ms)
— Célérték-meghatarozas nagy
pontossaggal 12 és 16 V kozott.
— Nincs akkumulatoréllapot-érzékeld.
— Az elektrolit h6mérsékletet kdz-
vetett adatokbol szamitja. (kivéve
Volvo)
- IAT
- VSS
- ECT
Beinditastol és ledllitastdl eltelt id6
— A motorvezérld vezerli.
— Vésziizeme: 13,7 V vagy AS lab
nélkal 14,2 vV

Funkciéi:

— Motorinditas — Ps jelb6l

— Tlterhelésvéd6 Gizem — Fordu-
latszam, fedélzeti fesziltségbdl,
LI jel

— Alapjarat-emelés

— Padlogaz tizem

INTENT

P-D tipusu - Kia, Mazda

Labkiosztés:

— P — Phase — faziskimenet,

— D - Drive — vezérl6jel a motorve-
Zérl6tol.

- Onmagaban miikédésképtelen.

— Avalos fesziiltségszabalyzast a
PCM végzi.

- (240Hz 0,7-3 V)

— Faziskimenet soros 1 kOhm.

— Nincs szilkségfutas mad.

C-terminal (japan és koreai
tipusok)

Lébkiosztés:

- IG — gydjtas pozitiv,

— L —toltésellendrzé lampa vezérlés,
- C - Computer,

— FR - Field Report.

RVC - Chevrolet, Opel

Labkiosztés:

- L—PWM bemenet (véletlendl
sem lampa),

— DFM - Digital Field Monitor,

— L bemeneten keresztil szabalyoz-
hat6 a célérték,

- =128 Hz,

- DFM frekvencia=400 Hz, 5%—
95% 0,2-5,1 A.

Az intelligens szabalyz6k: BSS,
BSD, LIN, COM

Kompakt felépités,

sok funkcio,

olcso eldallitas,

konny( bévithet6ség.

Osszedllitotta:
HASZA ATTILA
Intent Hungaria Kift.
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